3D-Laserscanning

Bauwerksplanung,
Bauwerksdokumentation
Denkmalschutz
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Kompromisslos pr zise in jedem Detail

Nachhaltige Bestandsdokumentation
f r effektive Planungen

Durch die Einf hrung des multifunktionalen
Messverfahrens des 3D-Laserscannings hat sich in
den letzten Jahren die Dokumentations-m glichkeit
im Bereich Anlagenbau, Ingenieurbau, Stra enbau,
Architektur, Denkmalpflege und Forensik
revolutioniert.

Wir setzen fr Sie modernste Messtechnik ein.
Ausgereifte Softwaresysteme stellen eine
transparente, | ckenlose sowie schnelle
Informationserfassung sicher. Ein entscheidender
Vorteil gegen ber anderen Messsystemen ist die
sehr schnelle Erfassung insbesondere von
komplexen Geometrien. Somit ist es uns m glich in
relativ kurzer Zeit komplexe Strukturen, auch an
recht unzug nglichen Stellen, mit einer minimalen
Anzahl von Standpunkten (Blickfeldern) zu
erfassen. Hierbei wird der IST-Zustand mit h chster
Aufl sung detailgetreu digital erfasst und archivier t.
Das Ergebnis der Aufnahme ist ein fotorealistisches
Abbild der Wirklichkeit aller sichtbaren Objekte.
Weitere Vorteile fr Sie sind:

- Reduzierter Messaufwand vor Ort berzeugen Sie sich von unseren
Dadurch im industriellen Umfeld bzw. auf Leistungen und L sungen in den Bereichen
Baustellen Verk rzung von Stillstandszeiten
(shut-down-proze ) oder im Bereich der - Anlagendokumentation
Best.andserfassung Messung w hrend des - Anlagenplanung
Betriebes. - Bauwerksdokumentation
i - Bauwerksplanung
- Schnelle Verf gbarkeit —  Bestandsaufnahmen
Direkt nach der Aufnahme stellen wir die - Beweissicherung

Messdaten (Punktwolken) in Form einer
interaktiven, fotorealistischen Darstellung zur
Verf gung und Sie k nnen direkt einzelne

Ma e abgreifen.

- Deformationsanalyse

- Denkmalschutz

— Dokumentation von Bausch den
- Ebenheitskontrolle

— Kollisionspr fung

—  Qualit tssicherung

- Vergleich mit Sollgeometrien

- Umfangreiche, individuelle Auswerte-
m glichkeiten
Direkt aus den Daten k nnen wir nach lhren
W nschen 2D-PI ne, Orthophotos, 3D-CAD-
Modelle ableiten.

— Beliebige Skalierbarkeit
Ob nur einzelne Objekte von Interesse sind
oder ganze Anlagen, Hallen und
Geb udekomplexe. Den Aufwand f r die
Bestandsdokumentation und den
Detaillierungsgrad bestimmen Sie.
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